
Tecido 100% poliéster;
Fechamento frontal em zíper;
Visibilidade em 360° graus;
Faixas retrorrefle�vas;
Visibilidade mesmo em longas distâncias.

NBR 15292:2013 (Ves�mentas de segurança e 
alta visibilidade)

Classe 2: Performance de visibilidade superior 
para o indivíduo com o aumento da cobertura 
do tronco. O colete refle�vo não é considerado 
um Equipamento de Proteção Individual – EPI, 
portanto, é isento de cer�ficado  de 
aprovação(C.A).

SEGMENTOS

Os coletes de Sinalização não devem ser 
u�lizadas somente em ambientes com 
baixa luminosidade. Este �po de         
ves�menta também pode ser aplicado em 
plena luz do dia, devido às suas cores 
vibrantes e faixas retrorrefle�vas. O 
colaborador fica visível mesmo em longa 
distância, dias de chuva, neblina e 
principalmente à noite, contribuindo para 
a prevenção de acidentes. 

VISIBILIDADE EM 360° GRAUS
Performance de visibilidade superior

normas

Característica

REFERÊNCIA

10.01.1.1

LARGURA COMPRIMENTO

50 CM

TAMANHO

M 66 CM

EMBALAGEM

FICHA comercial

@kalipsoepi @kalipsoepi company/kalipsoepi kalipsoEPI

COLETE DE SINALIZAÇÃO
SEM BOLSO LARANJA FLUORESCENTE

Colete 
refletivo

10.01.1.2 60,5 CMG 68 CM

10.01.1.3 63,5 CMXG 70 CM

10.01.1.4 66,5 CMXXG 72 CM

Indústria
Automo�va

Transporte e
Armazenamento

Indústria de
Mineração

Construção
Civil

Pack: 10pçs | Caixa master: 100pçs  
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